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Bitte wahlen Sie beim
Drucken ,tatséchliche GroRe"

aus. Bitte prifen Sievorab ~ ~
ob das Kontrollliniel auf lhrem
Ausdruck mit einem Lineal
iibereinstimmt. e~

So ermitteln Sie das InnenrohrkantenmaR . !
. I '
Ihres Stuhlbeines . ,
I I
| 351
1. Zuerst muss das Mdbelgleiter-Lineal (s. rechts) in einem Verhaltnis I |
von 1:1 ausgedruckt werden. Achten Sie darauf, dass beim I #
Ausdrucken keine GroRBenanpassung vorgenommen wird I 33 |
(.tatsachliche GroRe” wahlen"). ! !
| 32
2. Nunwird das Mobelgleiter-Lineal ganz einfach an der gestrichelten Linie entlang ' 31 i
ausgeschnitten und so weit wie mdglich in das Stahlrohr eingefiihrt. Achten Sie : "
darauf, dass es gerade und nicht schrég liegt (siehe Abbildunng unten). | 30 j
| 29
3. Umdas InnenrohrkantenmaR Ihres Stuhlbeines zu ermitteln, muss das Maf3 an I |
der Stelle abgelesen werden, an der das Lineal aus dem Stahlrohr tritt. I 28,
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WICHTIG! . !
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Lineal GERADE einfiihren, es darf , *
nicht schrég liegen. ' 2
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