
So ermitteln Sie das Gewindemaß
(metrisch)

   1.         Zuerst muss die Gewindevorlage in einem Verhältnis  
von 1:1 ausgedruckt werden. Achten Sie darauf, dass  
beim Ausdrucken keine Größenanpassung vorgenommen 
wird („tatsächliche Größe“ wählen“). Überprüfen Sie dies  
nach dem Ausdrucken mit Hilfe einer 2-Euro Münze.

   2.          Legen Sie nun Ihren alten Möbelgleiter wie im Foto rechts  
gezeigt mit dem Gewindeende auf die Maß-Kreise unten und  
finden Sie so heraus, welche Größe am besten passt. Die graue  
Kontur um die Maß-Kreise muss dabei noch sichtbar sein. 

falsch

WICHTIG!
Stellen Sie das Gewindeende 
senkrecht auf den Maß-Kreis.

5 mm 6 mm

8 mm 10 mm

Diese Schablonen können für folgende Gleiter verwendet werden:

• Filz Gewindegleiter
• PTFE Gewindegleiter
• Filz Gewindegleiter mit Gelenk
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Bitte wählen Sie beim 
Drucken „tatsächliche Größe“ 

aus. Bitte prüfen Sie vorab 
ob das Kontrollliniel auf Ihrem 

Ausdruck mit einem Lineal 
übereinstimmt.

richtig


